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Fonctionnement du poêle
Ce poêle est entièrement géré par l'électronique. Il lui faut donc une source de courant 220V. Les pellets sont versés dans une trémie située au-dessus du poêle. Ils sont vendus en sacs plastique de 15 kg, très faciles à manipuler.
Les pellets, une fois chargés, vont être amenés au foyer par une trémie avec un petit moteur à vis sans fin. Une bougie de chauffe électrique va allumer le poêle lors du démarrage.
Les fumées sortent par un petit conduit de 80 mm de diamètre, et le microprocesseur interne va réguler toute la gestion du fonctionnement de l'appareil. Une sonde thermique des fumées, une sonde d'expiration de l'air, et une sonde thermique d'ambiance vont assurer le contrôle de l'appareil et sa sécurité.
Description
1. Réservoir de pellets
2. Foyer
3. Vis sans fin pour le transport des
pellets au foyer
4. Moteur d'entrainement de la vis
5. Bougie d'allumage
6. Echangeur fumées-eau
7. Circuit fumées
8. Bouche d'évacuation des fumées
9. Prise d'air
1 0. Vase d'expansion fermé
11. Haut en céramique
12. Valve de sécurité
13. Circulateur
Maison basse énergie
Maisons isolées avec un coefficient "K" performant et équipées (ou à équiper) d'une ventilation mécanique contrôlée.
Schéma de principe
Solution " Biomasse"
Le foyer principal
Comme unité centrale de chauffage, on utilise la technologie des poêles à pellets et ce dans un souci économique et écologique. Ce poêle se place dans la pièce de vie principale (salon, living); pas besoin de cheminée; une sortie extérieure de 80 mm de diamètre et une prise de courant suffisent.
Chauffer toute la maison
Bien sûr il n'est pas question de ne chauffer que la pièce principale. En couplant le poêle à notre système de ventilation mécanique contrôlée, on va déplacer les calories dans la maison. En effet, le poêle à pellets est aussi une mini-chaudière; l'eau chaude produite est envoyée sur un circuit fermé à l'aide d'un circulateur dans un échangeur eau-air placé sur la sortie principale d'air neuf de la VMC; l'air réchauffé par l'eau chaude est alors insufflé dans les autres pièces de l'habitation.
L'eau chaude sanitaire
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Votre poêle à pellets permet aussi de chauffer l'eau sanitaire. Grâce à la production d'eau chaude du poêle sur circuit fermé, on peut chauffer l'eau du boiler. Pendant les saisons plus chaudes, quand il n'est plus nécessaire d'utiliser le poêle, une résistance électrique assure la production d'eau chaude dans le boiler. Certains boilers permettent aussi la production d'eau chaude par panneau solaire.
